Lucebni . , , , B
zavody KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV Datum revizie: 10.2.2023
Kolin podla nariadenia EP a Rady (ES) &. 1907/2006, v zneni verzia &.: 10
nariadenia Komisie (EU) 2020/878 Strana:  1/11
WOODCHINK

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Nazov: WOODCHINK
Popis zmesi: akrilovy disperzny tmel
**UFI: 9UHF-FTT5-Q50Y-59J9

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktora sa neodporucaju
Urcéena pouziti: tesnenie dilataCnych Skar v exteriéri aj interiéri, sadrokarténovy program, tesnenie
okennych a dverovych zarubni a trhliniek. Uréené pre predaj spotrebitelovi aj pre profesionalne pouzitie.
Hlavné zamyslané pouzitia podla EUPCS: PC-ADH-2 Lepidla a tesniace materialy (vyplne medzier) pre
stavitelské prace na mieste a mimo miesta, ako je nova praca, udrzba a renovacie.
Neodporuéana pouzitia: Produkt nesmie byt pouzivany inak, nez je uréené na obale a v technickom liste.

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Lu€ebni zavody a.s. Kolin

Prazska 54, 280 02 Kolin Il

Ceska republika

Telefén: +420 321 741 111

Odborne spbsobila osoba zodpovedna za kartu bezpeénostnych udajov: infosds@Ilucebni.cz

1.4. Telefonne Cislo pre naliehavé situacie

Narodné toxikologické informacné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava
24 - hodinovéa konzultagna sluZzba pri akutnych intoxikaciach: +421 2 5477 4166, +421 911 166 066

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia podla nariadenia (ES) €.1272/2008: Zmes je klasifikovana ako nebezpecna.

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 3, H412 Piny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddiele 16.
NajzavaznejSie nepriaznivé fyzikadlno-chemické u€inky a ué€inky na lFudské zdravie a zivotné
prostredie: MdZe vyvolat alergicku koznu reakciu. Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.

2.2 Prvky oznacovania

Oznacenie podla nariadenia (ES) €.1272/2008
Vystrazny piktogram

GHSO07
Vystrazné slovo Pozor

**Nebezpeéné zlozky uvedené na oznacenie

oktilinon (1ISO) (ES: 247-761-7)

2-metyl-2H-izotiazol-3-6n (ES: 220-239-6)

Vystrazné upozornenie

H317 M&Ze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.

Dopliujuce informacie o nebezpeénosti

EUH208 — Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n . MbzZe vyvolat alergicku reakciu.

**Bezpecnostné upozornenie
P280 Noste ochranné rukavice (nitril).
P273 Zabrante uvolneniu do Zivotného prostredia.
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**P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody a mydla.
P333 + P313 Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku pomoc/

starostlivost.

P501 Zneskodnite obsah/nadobu ako komunalny odpad. ZvySky tmelu nechajte pred likvidaciou vyschnut.
Vyprazdnené obaly prosté zvySkov zmesi recyklujte.

Dalsie bezpeénostné upozornenia neuvedené na oznaéeniu

P362+P364 Kontaminovany odev vyzle¢te a pred dal$im pouzitim vyperte.

** Doplnkové oznaéenie podla nariadenia EP a Rady 2012/528/EU
Obsahuje biocidny pripravok s tu€innymi latkami terbutryn, oktilindn (ISO), 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n, 1,2-

benzizotiazol-3(2H)-6n.

2.3 Ina nebezpecénost’

Zmes alebo jej zlozky (v koncentracii 0,1% &i vy$$ej) k datumu revizie KBU nespifiaju kritéria pre PBT alebo
vPvB podla kritérii v prilohe Xlll Nariadenie (ES) ¢.1907 / 2006 alebo nie su uvedené na kandidatske;j listine
pre prilohu XIV Nariadenie ( ES) ¢.1907 / 2006) alebo nie su identifikované ako latky, ktoré narusuju Cinnosti
endokrinného systému podTa kritérii nariadenia (EU) 2017/2100 alebo (EU) 2018/605.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

3.2.1 Zlozky zmesi klasifikované ako nebezpecné

ZloZka
(Registracni ¢islo REACH)

*%*

oktilinon (1ISO);
2-oktyl-2H-izotiazol-3-6n; [OIT] *

(01-2120768921-45-XXXX)

*%*

Terbutryn 2

2-metyl-2H-izotiazol-3-6n 3
(01-2120764690-50-xxxX)

*%k

1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n 4
(01-2120761540-60-xxxX)

Cislo CAS
Cislo ES
Indexové cislo

26530-20-1
247-761-7
613-112-00-5

886-50-0
212-950-5

2682-20-4
220-239-6
613-326-00-9

2634-33-5
220-120-9
613-088-00-6

Obsah
(% hmot.)

<0,005

0,004

< 0,005

< 0,005

klasifikdcia podla
1272/2008/ES

Acute Tox.2; H330
Acute Tox.3; H301
Acute Tox.3; H311

Skin Corr.1; H314

Eye Dam.1; H318

Skin Sens.1A; H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
EUHO71

Acute Tox.4; H302

Skin Sens.1B; H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Acute Tox.2; H330
Acute Tox.3; H301
Acute Tox.3; H311

Skin Corr.1B; H314

Eye Dam.1; H318

Skin Sens.1A; H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
EUHO71

Acute Tox.2; H330
Acute Tox.4; H302

Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam.1; H318

Skin Sens.1; H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 2; H411

1zloZzka ma stanoveny Macute =100; Mchronic =100 a $pecificky koncentraény limit: Skin Sens. 1A: C 20,0015 %;
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AT Einhaiation= 0,27mg/l (prach/mlha), ATEderma=311mg/kg; ATEora=125 mg/kg; uvedené mnozstvo OIT volnému
terbutrynu, ktoré je toxikologicky relevantné a je predmetom klasifikacie.

2 zlozka ma stanoveny MAcute=100; MChronic=100 a $pecificky koncentra¢ny limit: Skin Sens. 1B: C 23 %;
uvedené mnozstvo zodpoveda volnému terbutrynu, ktoré je toxikologicky relevantné a je predmetom
klasifikacie.

3 zlozka ma stanoveny Macute =10; Mchronic=1 a $pecificky koncentraény limit: Skin Sens. 1A: C 20,0015 %

4 zlozka ma stanoveny Macute =1 a Specificky koncentraény limit: Skin Sens. 1: C 20,05 %

**Udaj o zlozke s expoziénym limitom EU pre pracovné prostredie

Skin Corr. 1B; H314
Amoniak bezvody 5 7664-41-7 <0,2 Aquatic Acute 1; H400
STOT SE 3; H335
5 moze vznikat a uvolfiovat sa do pracovného prostredia pri pouziti pripravku
Piny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddiele 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoc

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
obecne
Postihnutu osobu vyviest zo zamoreného priestoru, uviest ju do stavu pokoja, ulahgit ju dychanie uvolnenim
odevu, sledovat a v pripade potreby udrziavat jej zivotné funkcie. Ak sa prejavuju priznaky akutneho
poskodenia zdravia (stazené dychanie, neustavajuce kasel, bolesti na hrudniku, nevolnost, zhorsené
zmyslové vnimanie, mdloby pod.) Privolat lekara alebo dopravit poSkodenu osobu k lekarovi. Pri stavoch
ohrozujuce zivot najprv vykonavat resuscitaciu (umelé dychanie a masaz srdca). Osoba vykonavajuca prvu
pomoc sa musi sama chranit’.
pri nadychani
Dopravit’ postihnutého na &erstvy vzduch.
pri kontakte s pokozkou
Sfat zaSpineny odev a zasiahnuti pokoZku umyt vodou a mydlom popr. oSetrit vhodnym reparaénym
krémom. Pri pretrvavajucom podrazdeni vyhladat’ lekara.
pri zasiahnuti oci
Vymyvat prddom vody aspon 10 minut. O¢né vieCka drzat dobre otvorené, aby bolo mozné oplachovat
vodou cely povrch oka vratane o€nych vie€ok. Vyhladat lekarske oSetrenie.
pri poziti
Usta vyplachnut vodou, nevyvolavat zvracanie.
Vo vsetkych zavaznejSich pripadoch okamzite vyhladajte lekara a poskytnite mu informacie z
bezpeénostnej karty.

4.2 NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akatne aj oneskorené
Alergicka kozna reakcia.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Specialne prostriedky nie st uréené. Symptomaticka lie¢ba.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: Produkt je nehorfavy. Volbu hasiacich prostriedkov prispdsobit’ latke horiacej
v okoli (vodna hmla, vodna triest, COz, pena).
nevhodné hasiace prostriedky: Neuvedené

5.2 Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Pri vysokych teplotach méze dochadzat k uvolfiovani toxickych splodin: oxid uhofnaty, oxid uhli€ity, oxidy
dusika. Expozicia spalinam méze predstavovat zdravotné riziko.
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5.3 Pokyny pre poziarnikov
Uzavriet ohrozeny priestor a zabranit vstupu nepovolanym osobam. Hasi¢ska opatrenia smerovat’ na okolie.
Nezasahovat bez vhodnych ochrannych prostriedkov, podla potreby izolacny dychaci pristroj. Zamedzit
pristupu nechranenych oséb.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Pri zasahu nutné pouzivat osobné ochranné prostriedky - pozrite oddiel 8. Zamedzit pristupu nepovolanych
o0s6b do ohrozenej oblasti. DalSie ochranné opatrenia pozri oddiel 7.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zamedzit' uniku do Zivotného prostredia (kanalizacie, péda, povrchové vody).

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Eliminovat unik z poSkodeného obalu, popripade ho umiestnit do iného ochranného obalu a riadne znovu
oznacit. Uniknuty produkt zhromazdit do oznaéenych nadob. S kontaminovanym okolitym materialom
a uniknutym produktom, ktory nejde pouzit, zaobchadzat ako s odpadom podla oddielu 13.

6.4 Odkaz na iné oddiely
Viac informacii mozno najst dalej v oddieloch 7, 8 a 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpeénostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie
Pouzivat pracovné ochranné pomdcky podla oddielu 8. Pri praci nejest, nepit, nefajcit. Dodrziavat zasady
osobnej hygieny. Pred jedlom a po ukon&eni prace odloZit znecdistené ochranné pomécky a dokonale si umyt
ruky vodou a mydlom popr. eSte oSetrit vhodnym reparanym krémom.

7.2 Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Skladovat' v pévodnych uzavretych obaloch, v krytych, vetranych skladoch pri teplotdch + 5 ° C do + 30 ° C.
Uchovavat mimo dosahu deti. Chranit pred priamym sine€nym Ziarenim. Produkt nesmie zamrznut.

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Okrem pouZiti uvedenych v pododdiele 1.2 nie stanovena.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre
8.1.1 Limity v pracovnom prostredi
Vnutrostatne (Slovenska republika) expoziéné limity podlPa nariadenia viady €. 355/2006 Zz., v
plathom zneni
Pri manipulacii alebo spracovanie moze dbjst k uvolfiovani:
CAS NPEL priemerny NPEL kratkodoby  Poznamky
Amoniak 7664-41-7 14 36 I
| - drézdi sliznice (odi, dychacie cesty) resp. kozu.
Expoziéni limity EU podla smernice 2000/39 / ES:
CAS TWA (8-hodinovy limit) STEL (krétkodoby limit)
Amoniak 7664-41-7 14mg/m3 200 ppm 36 mg/m? 50 ppm
**8.1.2 Sledovaci postupy
Odporucané metddy na stanovenie koncentracie v pracovnom ovzdusi v STN EN 14042 (napr. detekéné
trubice, sorpcné trubice/probublavace s naslednou spektroskopickou alebo chromatografickou analyzou).
8.1.3 Biologické limitné hodnoty
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Nie su stanovené.
8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC
**Informacie pre zlozky:

2-metyl-2H-izotiazol-3-6n CAS: 2682-20-4

DNEL

Oblast pouziti Spoésob podavania  Uginok Doba expozicie Hodnota

Pracovnici / Spotrebitelia Inhalacie miestne uc¢inky dlhodoba / kratkodoba 21 mg/m?3/43 mg/m?

Spotrebitelia Pozitie systémové ucinky dlhodoba / kratkodoba 27 mg/m3 /53 mg/m?3

PNEC

Sladka voda Morské voda Prerusované Cistiarne Sladkovodni Morsky Péda  Potravinovy
uvolfiovanie odpadovych véd sediment sediment rvet’azec

3,39 pg/l 3,39 ug/l 3,39 pg/l 230 pg/l bez bez 47,1  Ziadny ucinok

nebezpecenstva nebezpecenstva ug/kg

Oktilinon (1ISO) CAS:26530-20-17
DNEL /ECHA/ Udaije zatial nie su k dispozicii
PNEC /ECHA/
Sladka voda  Morské  Prerusované  Cistiarne Sladkovodni  Morsky Pbéda Potravinovy
voda uvolfiovanie  odpadovych véd sediment sediment retazec
2,2 ugl/l 220 ng/l 122 ng/l bez 47,5 uglkg 4,75 uglkg 8,2 ug /kg Ziadny aginok
nebezpecenstva

8.2 Kontroly expozicie
8.2.1 Vhodné technické kontroly

Produkt neobsahuje Zziadne zavazné mnozstvo latok s kritickymi hodnotami, ktoré musia byt na pracovisku
sledované.

8.2.2 Individualne ochranna opatrenia vratane osobnych ochrannych prostriedkov

Pri praci nejest, nepit, nefajcit. Pred jedlom a po ukon&eni prace so zmesou si dokonale umyt' ruky vodou
a mydlom, popr. e8te oSetrit vhodnym reparaénym krémom. PouZivat predpisané osobné ochranné
prostriedky, ktoré treba pred pouZzitim kontrolovat, udrZiavat v pouzitelnom stave a poSkodené vymiefiat.
Ochrana o¢i a tvare

Bezne nie je potrebna. Ochranné okuliare (vyhovujuce EN 166) v pripade rizika vniknutia do oci.
Ochrana ruk

Ochranné rukavice podla EN 374-1. Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voc&i produktu.
Rukavice chraniace uzivatela musi mat spravnu velkost a musia byt pouzivané spravnym spdsobom.
Doba pouzitelnosti materialu rukavic nesmie byt prekroena (informacie tykajlice sa exspiracia rukavic
ziskate od vyrobcu rukavic). Rezistenéna doba méze byt vzhladom k vonkajSim vplyvom skratena.
Odporuc¢ané typy rukavic:

rukavice z nitrilovej gumy (hrabka> 0,1 mm, rezistenéna doba 60 - 120 minut)

rukavice z butylkau€uku (hrabka> 0,3 mm, rezistenéna doba> 480 minut)

Ochrana pokozky

Ochranny pracovny odev a topanky, prispdsobit’ podla aktivity a expozicie.

Ochrana dychacich ciest

BezZne nie je potrebna, pripadne pouzitie respiratora s filtrom typu A pre vypary organickych zlu&enin.
8.2.3 Obmedzovanie expozicie zivotného prostredia

pozri oddiel 6.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vilastnostiach

Skupenstvo pred vyschnutim pasta
Farba rozlicné
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Zapach bez zapachu
Teplota topenia/tuhnutia nie je k dispozicii
Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu a nevztahuje sa
rozmedzie teploty varu
Horfavost nie je horlavy (1272/2008/ES)
Trieda reakcie na ohen: E (CSN EN ISO 11925-2)
Dolna a horna medza vybu$nosti nevztahuje sa
Teplota vzplanutia nevztahuje sa
Teplota samovznietenia nevztahuje sa
Teplota rozkladu nevztahuje sa
**Hodnota pH 7,5 - 8,5 (vodna suspenzia)  (CSN EN 1262)
Kinematicka viskozita nie je k dispozicii (extrémne vysoka viskozita pasty)
Rozpustnost Uplne mieSatelna s vodou
Rozdelovacia konStanta (hodnota log) nevztahuje sa
Tlak par nevztahuje sa
**Hustota a/alebo relativna hustota 1660 — 1690 kg/m?3 (CSN EN ISO 2811-1)
Relativna hustota par nevztahuje sa
Vlastnosti Eastic zmes neobsahuje nanostruktury latok

Pozn.: nenahradza technickt Specifikaciu vyrobku, pre dalSie informacie kontaktujte vyrobcu

9.2 Iné informacie

9.2.1 Informacie tykajuce sa tried fyzikalne nebezpecnosti
Dalsie relevantné informacie nie st k dispozicii.

9.2.2 Iné charakteristiky bezpeénosti
Dal$ie relevantné informacie nie st k dispozicii.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita
V bezZnych podmienkach nie s zname Ziadne nebezpeéné reakcie zmesi.

10.2 Chemicka stabilita
Pri dodrzani uréeného skladovani a pouZiti je zmes stabilna.

10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii

Za odporuganych podmienok pouZitia nie su zname.
10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

** Zabranit zmrznutiu (produkt v obale pred aplikaciou).
10.5 Nekompatibilné materialy

Za odporucanych podmienok pouzitia nie su zname.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

Za beznych podmienok sa produkt nerozklada. Pri vysokych teplotach méze dochadzat k uvolfiovaniu
toxickych splodin: oxid uholnaty. oxid uhli€ity, oxidy dusika.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o triedach nebezpecénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢.1272/2008
Akutna toxicita
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie zmesi spinené.
ZlozZka Cesta expozicie = Parameter Hodnota Metoda druh
**hi 1 .
e e, CAS S S0 b CAS 20530201 e i) < 1019 mat (ipl
' ' ATE (koza) >5000 mg/kg (vypocet)
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. Pozitie LDso >2500mg/kg  OECD 423 potkan
** biocidna zmes: CAS 2682-20-4 (2- N
metyl-2H-izotiazol-3-6n); CAS 2634- kozou Il:gso > 2000 mg/kg  OECD 402 potkan
33-5 (1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n) Inhalacie *h"o h“‘ l“’) 5,7 mg/l OECD 403 potkan
prach, hmla

Poleptanie koze/podrazdenie koze
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie zmesi spinené.

ZloZka Vysledky Studii Metdda Druh
** biocidna zmes: CAS 886-50-0, CAS 26530-20-1; Drazdi pokozZku. OECD 404 kralik
CAS 2682-20-4; CAS 2634-33-5

** piocidna zmes: CAS 2682-20-4; CAS 2634-33-5 Drazdi pokozku. OECD 404 kralik

Vazne poskodenie o€i/podrazdenie oci
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie zmesi spinené.
Zlozka Vysledky studii Metoda Druh
** biocidna zmes: CAS 886-50-0, CAS 26530-20-1; CAS 2682-20-4; Vazne poskodenie oci
CAS 2634-33-5
** biocidna zmes: CAS 2682-20-4; CAS 2634-33-5 Vazne poSkodenie oci
Respira¢na alebo kozna senzibilizacia
Zmes je klasifikovana ako moze vyvolat alergicku koznu reakciu.

Zlozka Vysledky studii Metdéda Druh
*CAS 26530-20-1 Senzibilizujuca pri kontakte s pokozkou OECD 429 morc¢a
*CAS 886-50-0 Senzibilizujuca pri kontakte s pokozkou OECD 429 morc¢a

** bijocidna zmes: CAS
2682-20-4; CAS 2634-33-5

Mutagenita pre zarodoéné bunky

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie zmesi spinené.
Karcinogenita

Na z&klade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie zmesi spinené.
Reprodukéna toxicita

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie zmesi spinené.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Na z&klade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie zmesi spinené.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie zmesi spinené.
Aspiraéna nebezpecnost’

Na z&klade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie zmesi splnené.

Senzibilizujuca pri kontakte s pokozkou OECD 429 mys

11.2 Informéacie o inej nebezpecnosti
11.2.1 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Zmes k datumu revizie KBU neobsahuje latky v koncentrécii 0,1% alebo vyssej identifikovanej ako latky,
ktoré narusuju Cinnosti endokrinného systému podra kritérii nariadenia (ES) €.1907 / 2006, (EU) 2017/2100,
(EU) 2018/605.

11.2.2 Dalsi informacie
Nie su k dispozicii.

‘ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita
Na zaklade kritérii nariadenia 1272/2008/ES zmes je klasifikovana ako Skodliva pre vodné organizmy, s
dlhodobymi uc€inkami.
Zlozky Parameter Hodnota Metdda druh
ECso/ 48h 6,4 mg/l OECD 202 kérovce
*% _EN. ’
CAS 886-50-0 (terbutryn) - e 70 0,0067 mg/l  OECD 201 zelené riasy
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LCso/ 96h 1,9 mg/l OECD 203 ryby
NOEC/21d 0,05 mg/l OECD 211 kérovce
ECso/ 48h 0,42 mg/l OECD 202 kérovce
ECso/ 72h 0,084 mgl/l OECD 201 zelené riasy
* CAS 26530-20-1 (OIT) E%so/// ;(]Sh 0,036 mg/l OECD 203 rmyitl?;oor -
20 7,3 mgll OECD 209 roorganizmy
aktivovaného kalu
NOEC / 21d 0,002 mg/l OECD 211 kérovce
o i ) ECso/ 48h 32 mgl/l OECD 202 kdérovce
205’4'19%1? ;&ﬁég@s 2682 Ecgo/ 72h 8,4 mg/l OECD 201 zelené riasy
' NOEC / 72h 0,9 mg/l OECD 201 zelené riasy
** CAS 2682-20-4 (2-metyl- i
2H-izotiazol-3-6n) ECa0//3h 2,8 mg/l TTC-test mikroorganizmy
CAS 2634-33-5((1,2- 3,3 mgll OECD 209 aktivovaného kalu

benzizotiazol-3(2H)-6n)

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’
Data pre zmes nie su k dispozicii.

Pomala rozlozitelnost vo vode; stredne vylucitelné v Cistickach odpadovych vod.

Pomala rozlozitelnost vo vode; biologicky odburatelna v Cistickach odpadovych véd.

** CAS 886-50-0
** CAS 26530-20-
1

** CAS 2682-20-4
** CAS 2634-33-5

Rychlo odburatelné v €istiCkach odpadovych véd.
Rychlo odburatelné v €istiCkach odpadovych véd.

12.3 Bioakumulaény potencial
Data pre zmes nie su k dispozicii.

** CAS 886-50-0

** CAS 26530-20-
1

** CAS 2682-20-4
** CAS 2634-33-5

12.4 Mobilita v péde

BCF=103 (vypodet); log Kow=3,19 (OECD 117)
log Kow=2,92 (OECD 117)

BCF=3,16 (OECD 305); log Kow < 0,32 (OECD 117)
BCF=6,95 (vypocet); log Kow = 0,7 (OECD 117)

Data pre zmes nie su k dispozicii.

** CAS 886-50-0
** CAS 26530-20-
1

** CAS 2682-20-4
** CAS 2634-33-5

Nie su k dispozicii Ziadne udaje
Koc: 179,8 /20°C; mierne mobilni v pddach /ECHA/

Koc: 6,4 -10 /20°C; vysoko mobilni v pdédach /ECHA/
Koc: 9,33 /20°C; [ECHA/

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
Zmes k datumu revizie karty bezpecnostnych udajov neobsahuje latky v koncentracii 0,1% alebo vys3e;j

identifikované ako PBT alebo vPvB podfa prilohy Xl Nariadenia (ES) ¢.1907/2006.

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracaéov)

Zmes k datumu revizie KBU neobsahuje latky v koncentracii 0,1% alebo vy3Sej identifikovanej ako latky,
ktoré narusuju €innosti endokrinného systému podla kritérii nariadenia (ES) €.1907 / 2006, (EU) 2017/2100,

(EU) 2018/605.

12.7 Iné nepriaznivé uéinky
Zlozky zmesi nie su k datumu revizie KBU uvedené v nariadeni (ES) 1005/2009 o latkach, ktoré poskodzuju

ozoénovu vrstvu.

V organizmoch sa
neobohacuje.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani
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13.1 Metédy spravovania odpadu
Vhodné metody pre odstranovanie zmesi a znecisteného obalu
Odstranovat podra platnych miestnych predpisov. Oznaéeny odpad odovzdat firme, ktora ma opravnenie na
likvidaciu odpadov podla zakona o odpadoch. Zamedzit’ odstranenie odpadu prostrednictvom kanalizacie.
Zvysky nevyuzitelné zmesi mozno po vyschnuti likvidovat ako ostatny odpad. Vyprazdnené obaly je mozné
po vycisteni recyklovat alebo likvidovat ako ostatny odpad.
Za zatriedenie odpadu a jeho odstranenie zodpoveda pévodca odpadu. Az ucel pouzitia umoziuje zaradenie
- kéd odpadu sa urci podla katalégu odpadov po dohode s osobou opravnenou na odstranenie odpadu.
Mozny kéd odpadu:
vyschnuta zmes: 08 04 10 ,Odpadové lepidla a tesniace materialy iné ako uvedené v 080409*.
vyprazdneny obal: 15 01 02 ,Obaly z plastov*.

Fyzikalno / chemické vlastnosti, ktoré mézu ovplyvnit’ spésob nakladania s odpadmi
Je nutné vziat do Uvahy relevantné informacie uvedené v ostatnych ¢astiach.

Osobitné bezpecnostné opatrenia pre doporuc¢ené nakladanie s odpadmi

Je nutné vziat’ do uvahy relevantné informacie uvedené v ostatnych €astiach.

Pravne predpisy o odpadoch

Smernica 2008/98/ES, o odpade
Zakon €.79 /2015 Zz., o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v platnom zneni
Vyhlaska MZP ¢&. 365/2015 Zz., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, v zneni neskorsich predpisov

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Produkt nie je klasifikovany ako nebezpec¢ny tovar z hladiska prepravy (ADR, RID, ADN, IMDG, ICAO TI)
14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné &islo
Neuvedené.
14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN
Neuvedené.
14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu
Neuvedené.
14.4 Obalova skupina
Neuvedené.
14.5 Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie
Nie nebezpecny tovar pre Zivotné prostredie pri preprave.
14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
Je nutné vziat do Uvahy relevantné informacie uvedené v ostatnych Castiach.

14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podrla nastrojov IMO
Neprepravuje sa.

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a
zivotného prostredia
Narodné predpisy
— Zakon €. 67/2010 Z. z, o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon), v platnom zneni
— Zakon €. 137/2010 Zz., o ochrane ovzdusi, v plathnom zneni
— Zé&kon €. 124/2006 Zz., o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, v platnom zneni
— Nariadenie 355/2006 Zz., o ochrane zamestnancov pred rizikami sUvisiacimi s expoziciou chemickym
faktorom pri praci, v zneni neskorsich predpisov
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Informécie o ustanoveniach Unie

— Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a
obmedzovani chemickych latok (REACH), v plathom zneni

— Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok
a zmesi (CLP), v platnom zneni

— Nariadenie komisie (EU) 2017/2100 a 2018/605 o stanovenie vedeckych kritérii na urCenie vlastnosti
narusajucich ¢innosti endokrinného systému, v plathom zneni

— Smernica 98/24 / ES o bezpecnosti a ochrane zdravia pracovnikov pred rizikami suvisiacimi s chemickymi
faktormi pri praci

— Smernica 2000/39 / ES o stanoveni prvého zoznamu smernych limitnych hodndt expozicie pri praci na
implementaciu smernice Rady 98/24 /| ES o bezpec€nosti a ochrane zdravia pracovnikov pred rizikami
suvisiacimi s chemickymi faktormi pri praci

— Smernica 2004/37 / ES o ochrane pracovnikov pred rizikami z vystavenia u¢inkom karcinogénov alebo
mutagénov pri praci

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti
K datumu revizie KBU nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

**Zmeny vykonané v KBU v ramci revizie
Zmena udajov oproti predchadzajucej verzii je oznaéena **
Reviziou nedoslo k preklasifikovaniu nebezpecfnosti zmesi.
Zmenou biocidnej zlozky nedo$lo k zmene klasifikacie zmesi, ale bolo nutné aktualizovat alebo doplnit
informacie, pripadne boli ziskané nové poznatky pre odd. 2, 3, 8, 9,10,11,12,16.
Toto verzia nahradza verziu €. 9 z 15.9.2021.

**Zoznam prislusnych vystraznych upozorneni
H301 Smrtelny po poZiti.
H302 Skodlivy po poZiti.
H311 Toxicky pri kontakte s pokozkou.
H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie o¢i.
H315 Drazdi kozu.H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.
H317 Moze vyvolat alergicku koznu reakciu.
H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.
H330 Smrtelny pri vdychnuti.
H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.
H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.
H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.
EUHO071 Spdsobuje poleptanie dychacich ciest.

**KIra€ alebo legenda k skratkam

Eye Dam. 1 Vazne poskodenie o¢i, kategoria 1
Skin Corr. 1B Poleptanie kozZe, kategéria 1B
Skin Irrit.2 Podrazdenie koZei, kategoria 2

Skin Sens. 1, 1A KoZné senzibilizacia, kategoria 1,1A
Acute Tox. 2,3,4 Akutna toxicita kategoéria 2,3,4

STOT SE 3 Toxicita pre Specificky cielovy orgadn — jednorazova expozicia, kategéria 3
Aquatic Acute 1  Nebezpecny pre vodné prostredie, akutne, kategoria 1
Aquatic Chronic 1,2,3 Nebezpecény pre vodné prostredie, chronicky, kategéria 1,2,3

KBU — Karta bezpeé&nostnych tdajov; EUPCS - harmonizovany eurépsky systém kategorizacie vyrobkov;
PBT a vPvB - latka perzistentna, bioakumulativha a toxicka alebo velmi perzistentna a velmi
bioakumulativha (vPvB); CAS - Cislo podla CAS; Cislo ES - Cislo z Eurépskeho zoznamu existujuicich
komerénych chemickych latok (EINECS); ATE - Odhad hodnét akutnej toxicity; NPEL - najvysSie pripustné
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expozi¢né limity; TWA - priemerna expozicia zamestnanca vo vzduchu po€as kazdej osemhodinovej
pracovnej smeny v 40hodinovém pracovnom tyzdni, ktora nesmie byt prekro¢ena; STEL - kratkodoby
expozi¢ny limit; DNEL - odvodena koncentracia latky, pri ktorej nedochadza k ziadnym uc¢inkom; PNEC -
odhad koncentracie latky, pri ktorej nedochadza k ziadnym ucinkom; ; LDso - smrtelna davka latky
spOsobujuce smrt 50% populacie; ECso/EC20 - koncentracia latky, pri ktorej je zasiahnuté 50%/20%
populacie; LCso - smrtelna koncentracia latky spdsobujuce smrt 50% populacie; NOEC - koncentracia bez
pozorovanych ucinkov, OECD - Organizacia pre ekonomicku spolupracu a rozvoj; log Koc - uhlik / voda
rozdelovaci koeficient; BCF - faktor biologickej koncentracie; ADR - Dohoda o medzinarodnej preprave
nebezpeéného tovaru na ceste; RID - poriadok pre medzinarodnu zelezniénu prepravu nebezpecného
tovaru; ADN - Eur. Dohoda o medzinarodnej preprave nebezpeénych tovarov po vnutrozemskych vodnych
cestach; IMDG - medzinarodny kdédex o namornej preprave nebezpecnych veci; ICAO TI - technické
usmernenia pre bezpeénu letecki prepravu nebezpeéného tovaru; IMO - medzinarodna namorna
organizacia; ECHA — Eurdpska chemicka agentura

Hlavné odkazy na literatiru a zdroje udajov
Statne a eurdpska legislativa (pozri oddiel 15), karty bezpe&nostnych tdajov dodavatelov zloZiek zmesi,
webové stranky echa.europa.eu

Postup klasifikacie zmesi
Zmes klasifikovana metdédou vypoc&tu. Zdroje pre klasifikaciu zmesi: karty bezpecnostnych udajov zloziek
zmesi poskytnuté dodavatelom, vSeobecné koncentracné limity, stanovené v prilohe | a schvalena
harmonizovana klasifikacia obsiahnutych zloziek stanovena v prilohe VI Nariadenie (ES) 1272/2008.

Pokyny pre skolenie
Zoznamit pracovnikov s odporu¢anym spdsobom pouzitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prvou
pomocou a zakazanymi spésobmi pouzitia podla tejto karty bezpe¢nostnych udajov.

Vyhlasenie
Karta bezpecnostnych udajov obsahuje udaje potrebné pre zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany Zivotného prostredia. Uvedené udaje zodpovedaju su¢asnému stavu vedomosti a skisenosti a su
v sulade s platnymi prdvnymi predpismi. Je zodpovednostou uzivatefa produktu, aby posudil spravnost
inform&cii pri konkrétnej aplik&cii.

Koniec dokumentu



